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INFORMACJA O KONTROLACH 

PRZEPROWADZONYCH 

W ROKU 2025 

 

 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, 
osoba) 

Termin kontroli 
(od dnia do dnia) 

 

Tematyka kontroli 

 

Stwierdzone nieprawidłowości 
Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 
zaleceń 

1. Firma Fire 

Protection System 

Artur Gorzelak  

13.01.2025 r. Przegląd instalacji 

hydrantowej, kontrola 

urządzeń 

przeciwpożarowych 

Nie stwierdzono Brak uwag - 

2. Firma Davkon 

Usługi 

Inżynierskie 

Dawid Ślazyk 

13.03.2025 r. Okresowa kontrola stanu 

technicznego obiektów 

budowlanych, instalacji 

gazowych i przewodów 

kominowych 

1. Zabrudzenia, ubytki i odspojenia 

tynku elewacyjnego. Fragment ściany 

nieotynkowany. Ściany zewnętrzne nie 

spełniają wymagań dotyczących 

współczynnika przenikania ciepła dla 

zewnętrznych przegród budynku.  

2. Ubytki tynku na połączeniu ościeży 

okiennych z zakończeniami parapetów 

mogące powodować powstawanie 

zawilgoceń ścian zewnętrznych. 

3. Spękania i ubytki gzymsów. 

4. Nieszczelność nawierzchni tarasu 

powodują powstawanie odspojeń tynku 

na podniebieniu części wysuniętej.  

5. Częściowo skorodowana 

powierzchnia stalowych słupów 

1. Zaleca się wykonanie 

kompleksowego remontu 

elewacji z odkuciem luźnych, 

odspojonych fragmentów 

tynku, zagruntowaniem 

podłoża, uzupełnieniem 

ubytków zaprawą tynkarską 

cementowo-wapienną i 

docieplaniem ścian wraz z 

zastosowaniem trwałej i 

estetycznej wyprawy 

tynkarskiej (np. tynk 

mozaikowy na cokole budynku 

a na pozostałej części tynk 

strukturalny silikonowy). Prace 

poprzedzić sporządzeniem 

1. Taras spękania 

tynku – usunięto 

luźny i spękany 

beton, ubytki 

uzupełniono 

zaprawą. 

2. Usunięto, 

oczyszczono 

korozję i 

złuszczającą się 

farbę, pomalowano 

całą konstrukcję 

stalową wraz ze 

słupami 

podporowymi, 

doszczelniono. 



podpierających zadaszenie.  

6. Rozpięta jedna obejma mocująca rurę 

spustową.  

7. Niepołączone odcinki rur spustowych 

od strony tarasu powodują powstawanie 

zawilgoceń ścian zewnętrznych. 

8. Niedrożny czyszczak rury spustowej 

od strony tarasu. 

9. Widoczne zawilgocenia zabudowy 

pionu kanalizacyjnego świadczące o 

nieszczelności połączenia pokrycia 

dachowego z wywiewką kanalizacyjną 

lub o nieszczelności pionu 

kanalizacyjnego.  

10. Ubytki płytek ceramicznych 

stanowiących wykończenie ścian w 

pomieszczeniu gospodarczym na 

parterze.  

11. Widoczne plamy na suficie w 

pomieszczeniu węzła cieplnego 

spowodowane nieszczelnością dachu 

przy wywietrzaku dachowym. 

12. Zużycie eksploatacyjne, spękania i 

pofałdowania papy termozgrzewalnej na 

wyższej części budynku. 

13. Widoczne spękania masy 

bitumicznej na połączeniu pokrycia 

dachowego z wywiewkami 

kanalizacyjnymi, które mogą 

powodować nieszczelność dachu. 

14. Zużycie eksploatacyjne pokrycia 

zadaszenia nas wejściem do budynku, 

zastoiny wody opadowej na pokryciu i 

korozja obróbek attyk. 

15. Nieszczelność na połączeniu 

dokumentacji projektowej. 

2. Zaleca się uzupełnienie 

ubytków tynkiem cementowo-

wapiennym i doszczelnienie 

połączenia uszczelniaczem 

poliuretanowym. Alternatywnie 

wykonać szczelne połączenie 

podczas wykonywania 

docieplenie ścian 

zewnętrznych.  

3. Zaleca się uzupełnienie 

ubytków gzymsów podczas 

remontu elewacji budynku. 

4. Zaleca się wykonanie 

remontu zadaszonego tarasu, 

polegającego na wymianie 

nawierzchni wraz z 

wykonaniem hydroizolacji i 

montażem obróbki blacharskiej 

oraz wykonaniem nowego 

tynku na podniebieniu części 

wysuniętej. Prace 

skoordynować z remontem 

elewacji. 

5. Zaleca się mechaniczne 

oczyszczenie powierzchni 

słupów i odnowienie powłok 

malarskich – antykorozyjnej i 

nawierzchniowej.  

6. Zaleca się połączenie obejmy 

mocującej rurę spustową. 

7. Zalecane połączenie 

odcinków rur spustowych. 

8. Zalecane udrożnienie 

odpływu z rur spustowych.  

Wymieniono próg. 

3. Zamontowano 

obejmę mocującą 

rurę spustową. 

Połączono odcinki 

rury spustowej. 

Wyczyszczono 

czyszczaki rur 

spustowych. 

4. Rozdzielnia 

posiłków parter – 

wymieniono 

nieszczelny pion 

kanalizacyjny. 

5. Uzupełniono 

ubytki płytek 

ceramicznych w 

pomieszczeniu 

gospodarczym. 

6. Wentylacja – 

zamontowano 

nawiewnik okienny 

w pomieszczeniu 

technicznym na 

parterze. 

Wykonano otwory 

wentylacyjne w 

drzwiach WC jak i 

do pomieszczenia 

technicznego. 

7. Dokonano 

naprawy 

uszkodzonych 

elementów 

wsporczych 



odcinków rynien lub na połączeniu 

rynny z rurą spustową powoduje 

powstawanie zawilgoceń strefy 

cokołowej budynku.   

16. Skorodowane obróbki blacharskie 

attyk. 

17. Niezabezpieczone otwory w 

obróbkach blacharskich attyk.  

18. Odspojenia i ubytki tynków 

kominów.  

19. Drobne ubytki czap kominowych.  

20. Wysokie ryzyko uszkodzenia 

nowych drzwi przy wychodzeniu na 

dach z wykorzystaniem stalowej 

drabiny pozostawionej przy elewacji. 

Przy wychodzeniu na dach odbój 

drabiny opiera się o drzwi.  

21. Uszkodzone niektóre elementy 

wsporcze instalacji odgromowej na 

dachu. 

22. Znaczne zużycie eksploatacyjne, 

odkształcenia i korozja stalowych 

profili, pęknięcie szyb i korozja progu 

przeszklonej zabudowy wiatrołapu. 

23. Spękanie podestu przed wejściem do 

budynku.  

24. Brak opaski przy elewacji budynku 

od strony północnej, wschodniej i 

zachodniej powoduje powstawanie 

zawilgoceń strefy cokołowej.  

25. Spękania i ubytki nawierzchni 

tarasu, miejscowe odkształcenia i 

korozja balustrady.  

26. Zawilgocenia tynku w 

pomieszczeniu technicznym na parterze 

9. Zaleca się wykonanie 

uszczelnień na połączeniu 

pokrycia dachowego z 

wywiewkami kanalizacyjnymi i 

odczekanie kilku miesięcy z 

celu potwierdzenia 

wyeliminowania przyczyny 

zawilgoceń. Przy braku 

zawilgoceń zaleca się 

odnowienie powłok malarskich. 

W przeciwnym wypadku 

konieczne będzie rozebranie 

zabudowy w celu oceny stanu 

pionu kanalizacyjnego. 

10. Zaleca się wymianę 

okładziny na ścianach z 

ubytkami. 

11. Brak możliwości określenia 

podczas przeglądu czy 

nieszczelność została usunięta. 

Zalecana weryfikacja 

wilgotności sufitu podczas 

długotrwałych opadów. W 

przypadku stwierdzenia 

występowania zawilgoceń 

konieczne będzie uszczelnienie 

pokrycia dachowego lub 

wywietrzaka i odnowienie 

powłoki malarskiej sufitu.  

12. Zaplanować w terminie 3-8 

lat wymianę pokrycia 

dachowego wraz z wymianą 

obróbek blacharskich i 

remontem kominów ponad 

dachem. 

instalacji 

odgromowej.  

8. Pozostała część 

zaleceń kwalifikuje 

się do wykonania 

podczas 

termomodernizacji 

budynku. 



spowodowane prawdopodobnie brakiem 

wentylacji.  

27. Brak otworów wentylacyjnych w 

drzwiach do łazienki na parterze 

uniemożliwia prawidłową pracę 

wentylacji.  

28. Brak okapu nad taboretem 

gazowym.  

13. Zalecane doszczelnienie 

pokrycia dachowego na 

połączeniu z wywiewkami 

kanalizacyjnymi, np. z 

wykorzystaniem bitumicznej 

powłoki naprawczej weber.tec 

905. 

14. Zalecane odpowiednie 

wyprofilowanie spadków 

zadaszenia i wymiana pokrycia 

wraz z obróbkami attyk. 

15. Zaleca się doszczelnienie 

połączeń elementów 

orynnowania. Rynny 

ocynkowane powinny być 

łączone przez lutowanie. 

16. Zalecana wymiana obróbek 

blacharskich attyk podczas 

wymiany pokrycia dachowego. 

17. Zalecane wypełnienie 

otworów uszczelniaczem 

poliuretanowym, np. Sikaflex 

11 FC+.  

18. Zaleca się usunięcie 

luźnych fragmentów tynku, 

uzupełnieni ubytków i 

wykonanie powłoki malarskiej. 

Alternatywnie rozważyć 

wykonanie docieplenia 

kominów z wełny skalnej wraz 

z zastosowaniem tynku 

cienkowarstwowego. Prace 

skoordynować z wymianą 

pokrycia dachowego.  

19. Zaleca się usunięcie 



luźnych fragmentów czap 

kominowych. Docelowo 

uzupełnić ubytki podczas 

remontu tynków kominów. 

Rozważyć wykonanie okuć 

blacharskich czap z blachy 

stalowej.  

20. Zaleca się wymianę 

stalowej drabiny na wyższą 

drabinę aluminiową z hakami, 

która pozwoli na zaczepienie 

haków o klamry i oparcie 

drugiego końca o podłoże. 

Drabinę można zamocować do 

elewacji i zabezpieczyć kłódką. 

21. Zalecana wymiana 

uszkodzonych elementów 

wsporczych instalacji 

odgromowej na dachu budynku. 

22. Zaleca się wymianę 

przeszklonej zabudowy 

wiatrołapu. Uwzględnić 

przyszłą grubość docieplenia 

ścian, w taki sposób, aby 

styropian nie zachodził na 

szybę. 

23. Zalecane wykonanie 

nowego utwardzenia przed 

wejściem do budynku, np. z 

kostki betonowej lub 

granitowej.    

24. Zaleca się wykonanie 

opaski przy elewacji budynku z 

kostki brukowej betonowej. 

Prace wykonać podczas 



remontu elewacji.  

25. Zaleca się usunięcie 

luźnych fragmentów betonu i 

uzupełnienie ubytków zaprawą 

naprawczą do betonu. 

Docelowo zaleca się wykonanie 

kompleksowego remontu tarasu 

z wykonaniem nowej 

nawierzchni, naprawą 

odkształceń i konserwacją 

balustrad.  

26. W celu zapewnienia 

wentylacji w pomieszczeniu 

technicznym zalecany montaż 

nawiewników okiennych lub 

otworów wentylacyjnych w 

drzwiach do pomieszczenia. 

27. Zaleca się wykonanie w 

dolnej części drzwi otworów 

lub podcięcia wentylacyjnego o 

sumarycznym przekroju nie 

mniejszym niż 220 cm2. 

28. Zalecany montaż okapu w 

kuchni.  

3. Firma Davkon 

Usługi 

Inżynierskie 

Dawid Ślazyk 

18.03.2025 r. Przegląd roczny w zakresie 

konstrukcyjnym – plac 

zabaw. 

1. Niesolidnie zamocowane elementy 

ławki w pociągu. 

2. Zużycie eksploatacyjne drewnianych 

elementów piaskownic. Ostre krawędzie 

płytki ze sklejki w narożu piaskownicy. 

3. Zużycie eksploatacyjne powłoki 

malarskiej drewnianej podłogi w 

urządzeniu zabawowym ze zjeżdżalnią. 

4. Ostre krawędzie płyt ze sklejki w 

urządzeniu zabawowym ze zjeżdżalnią. 

5. Zużycie eksploatacyjne powłoki 

1. Zalecana poprawa 

mocowania elementów ławki w 

pociągu.  

2. Zaleca się wymianę lub 

zeszlifowanie płytki ze sklejki i 

odnowienie powłok malarskich 

piaskownic.  

3. Zaleca się odnowienie 

powłoki malarskiej drewnianej 

podłogi w urządzeniu 

zabawowym ze zjeżdżalnią. 

1. Poprawiono 

mocowanie ławki 

w pociągu. 

2. Zeszlifowano 

farbę oraz nałożono 

nową powłokę 

malarską na 

piaskownicach. 

3. Odnowiono 

wszystkie powłoki 

malarskie 



malarskiej drewnianych słupków 

domku.   

6. Nierówności nawierzchni pod 

wahadłowym urządzeniem 

zabawowym. 

  

4. Zalecane szlifowanie ostrych 

krawędzi lub wymiana płyt.  

5. Zalecane mechaniczne 

oczyszczenie słupków i 

odnowienie powłoki malarskiej. 

6. Zalecane wyrównanie 

nawierzchni pod urządzeniem.   

drewnianych 

podłóg w 

urządzeniach 

zabawowych. 

4. Zeszlifowano 

ostre krawędzie 

płyt w zjeżdżalni, 

nałożono masę 

uszczelniającą, 

pomalowano. 

5. Oczyszczono i 

pomalowano 

drewniane słupy w 

domku. 

6. Dosypano ziemi 

pod wahadłowe 

urządzenie 

zabawowe oraz 

zasiano trawę. 

4. Jolanta Myśluk – 

Naczelnik 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

Jolanta Zabrocka 

– Zastępca 

Naczelnika 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

Grażyna Data – 

Inspektor ds. 

organizacyjnych i 

10.06.2025 r. – 

31.07.2025 r. 

Prawidłowość 

przekazywania danych w 

sprawozdaniu SIO stan na 

15.06.2025 r. 

Nie stwierdzono Brak uwag - 



kadr oświaty w 

Wydziale Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

5.  Jolanta Myśluk – 

Naczelnik 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

Maciej Migdał – 

Inspektor ds. 

oświaty, bhp i 

ppoż. w Wydziale 

Oświaty i Kultury 

Urzędu Miasta i 

Gminy w 

Krapkowicach 

12.08.2025 r. – 

01.09.2025 r. 

Przygotowanie placówki 

do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego. Ocena 

stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy w placówce.  

Nie stwierdzono Brak uwag - 

6.  Specjalista BHP – 

Zofia Krzeczek 

25.08.2025 r. Przegląd stanu 

technicznego urządzeń na 

placu zabaw i w budynku  

1. Wątpliwości budzi wiatrołap 

prowadzący do drzwi wejściowych do 

budynku. Ściany i drzwi wiatrołapu są 

zbudowane ze szkła i metalowych 

elementów, drzwi wiatrołapu są ciężkie. 

Dach jest lekko zapadnięty. 

1. Należy przewidzieć remont 

wiatrołapu.  

Usunięto, 

oczyszczono 

korozję i 

złuszczającą się 

farbę, pomalowano 

całą konstrukcję 

wraz ze słupami 

podporowymi, 

doszczelniono, 

wymieniono próg. 

7. Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w 

Krapkowicach; 

Karina Herrmann 

18.09.2025 r. Ocena stanu sanitarno-

higienicznego i 

technicznego oraz 

dokumentacji w ramach 

urzędowej kontroli 

żywności. 

Nie stwierdzono Brak uwag - 



– kierownik 

oddziału HŻŻiPU 

8.  Jolanta Myśluk – 

Naczelnik 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

Jolanta Zabrocka 

– Zastępca 

Naczelnika 

Wydziału Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

Grażyna Data – 

Inspektor ds. 

organizacyjnych i 

kadr oświaty w 

Wydziale Oświaty 

i Kultury Urzędu 

Miasta i Gminy w 

Krapkowicach 

30.09.2025 r. – 

31.12.2025 r. 

Prawidłowość 

przekazywania danych w 

sprawozdaniu SIO stan na 

30.09.2025 r. 

Nie stwierdzono    Brak uwag  - 

9.  PPHU 

INSTALLTECH 

Damian Księżycki 

7.11.2025 r. Praktyczne sprawdzenie 

organizacji oraz warunków 

ewakuacji  

Niedostatecznie słyszalny sygnał 

dźwiękowy w salach „Stokrotki”, 

„Misie” 

Ustalono audyt z pomiarem 

natężenia dźwięku  

Usunięto usterkę 

podczas audytu. 
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